
Messsoftware für digitale USB-Messtaster

� Messmodi
Wählbar zwischen: aktueller Messwert, maximaler Messwert, 
minimaler Messwert und P-P Spitzenwert

� Echtzeit Diagrammanzeige
Latch, Spitzenwert halten und Voreinstellungen sind verfügbar

� Messdaten im CSV-Format
Spart Zeit beim Messvorgang. Messwerte und Auswertungsergebnisse 
sind per Knopfdruck oder Zeitintervall verfügbar

� Strukturierte Anzeige mit verschiedenen Optionen
Numerische Anzeige, horizontale Balkenanzeige, 
vertikale Balkenanzeige und analoge Messuhr Anzeige

― Eigenschaften ―



■ Verschiedene Messwertanzeigen

Vertikale Balkenanzeige

Horizontale Balkenanzeige

Numerische AnzeigeAnaloge Messuhranzeige

■ Hauptfunktionen ■ Empfohlene Systemanforderungen
Betriebssystem

CPU

Arbeitsspeicher

Freier Speicher

Framework

Kompatible
Modelle

Unterstützte Sprachen

Windows 10 (32bit/64bit)

Intel Core i3 oder höher

2GB oder mehr

200MB oder mehr

.NET Framework 4.6 oder höher

DS805S, DS812S, DS830S, 
DS-Serie, DT-Serie (über MT30)

Japanisch/Englisch/Deutsch

■ Wählbarer Messmodus

Aktueller Messwert

Messsoftware für digitale USB-Messtaster

● Ändern der Messwertanzeige
● Wählbarer Anzeigebereich (±0,05µm bis ±250mm)
● Festlegen von benutzerdefinierten Etiketten
● Ändern von mm/µm
● Voreinstellung, Latch, Spitzenwert halten
● Anzeigen von aktuellem, maximalem, 
  minimalen Messwert und P-P Spitzenwert
● GO/NG Anzeige für aktuellen Messwert 
  (rot, gelb und grün)
● Diagramm des aktuellen Messwertes
● CSV Datenausgabe (Zeitstempel, 
  Messwerte, GO/NG Ergebnisse)
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